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3. Размеры
Все размеры указаны в миллиметрах

2. Материал изготовления

    Настоящий стандарт устанавливает требования для шайб классов точности А и С с увеличенным наружным 
диаметром, т. е. шайб наружный диаметр которых примерно равен трем размерам номинального диаметра 
резьбы  болтов/винтов, с которыми такие шайбы предназначены для использования. Предпочтительно применение 
таких шайб в комплекте с шестигранными болтами и гайками как указано в ISO 272.
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Латунь
Нержавеющая сталь А2
Нержавеющая сталь А4
Оцинкованная сталь
Полиамид
Сталь

https://krepcom.ru/catalog/shayby/shayba_kuzovnaya_.htm
https://krepcom.ru/catalog/shayby/shayba_usilennaya_nerzh_kuzovnaya_nerzhaveyushchaya_a2_a4_din_9021.htm
https://krepcom.ru/catalog/shayby/shayba_usilennaya_kuzovnaya_din_9021_nerzhaveyushchaya_stal_a4.htm
https://krepcom.ru/catalog/shayby/shayba_usilennaya.htm
https://krepcom.ru/catalog/shayby/shayba_poliamidnaya_uvelichennaya_din_9021.htm
https://krepcom.ru/catalog/shayby/shayba_kuzovnaya_din_9021_iso_7093_1_200hv_bez_pokrytiya.htm
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Таблица 1

Номин.
размер

Вес (7,85 кг/
дм  ) кг в 1000

штук ≈
Номин. Номин. Номин.

Для номин.
диаметров

резьбы

 d 1  d  h2
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4. Технические условия поставки

5. Условное обозначение

Данная информация предоставлена компанией Крепком www.krepcom.ru

1

    Пример условного обозначения шайбы DIN 9021, с номинальным размером 8,4 и твердостью 140 HV:

или

или

Для шайб из нержавеющей стали в условном обозначении рядом с величиной твердости дополнительно указывают
группу стали в соответствии с DIN 267 частью 11 или номер материала согласно DIN 17 440, например:

Если желательно указать форму шайбы, например, форму А, то соответствующую букву добавляют в условное
обозначение, например:

Для шайб по настоящему стандарту действительны положения DIN 4000-3-1.

Scheibe DIN 9021 – 8,4 – 140 HV

Scheibe DIN 9021 – 20 – 140 HV – A Scheibe DIN 9021 – 20 – 140 HV – A2 – A

Scheibe DIN 9021 – 8,4 – 140 HV Scheibe DIN 9021 – 8,4 – 140 HV — 1.4306

  ) Цветные металлы и другие материалы — по соглашению.
  

Таблица 2
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Материал

Твердость

Твердость по Виккерсу Механические
свойства

Материал (Группа стали)

Стандарт

Стандарт

Класс точности
Допуски 
размеров,
отклонения и
формы
расположения
поверхностей

Поверхность

Приемочный контроль

Сталь Нержавеющая сталь
Класс точности А: 140HV
Класс точности С: 100HV

Класс точности А: от 140 до 250
Класс точности С: от 100 до 250

140HV

От 140 до 250

DIN 267, часть 11

DIN 522

Без покрытия

В соответствии с требованиями DIN 522

DIN 522 — для контроля шероховатости поверхности
DIN 267 часть 9 — для гальванических покрытий
Другие требования — по соглашению

F1 C1
C4

A2
A4

A до 17 включительно
С от 17


