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1. Область применения
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3. Размеры
Все размеры указаны в миллиметрах

Диаметр стержня может быть равен диаметру резьбы (нормальный стержень) или приблизительно равен ее
среднему диаметру (уменьшенный стержень), на усмотрение производителя.

Грани округлые или плоские

Крестообразный шлиц типа Н Крестообразный шлиц типа Z

Концы резьбы согласно DIN 78 - Ко

Другие размеры: как на рисунке слева

2. Материал изготовления

    Этот стандарт следует использовать совместно с ISO 7046.  Распространяется на винты с потайной головкой и
крестообразным шлицем класса точности А с резьбой от М1,6 до М10. См. DIN 962 (или стандарты, упомянутые 
в нем) для специальных типов винтов или их обработки. В исключительных случаях, когда у винтов должны быть
другие параметры, отличные от указанных в настоящем стандарте (например, другие классы прочности или
материал), их определяют согласно требований соответствующих стандартов.
    

Винты с потайной головкой
и крестообразным шлицем

DIN 965

Винты с потайной головкой с резьбой до головки
(показаны в таблице 1 выше пунктирной линии)

Винты с потайной головкой с резьбой на конце стержня
(показаны в таблице 1 ниже пунктирной линии   )
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  ) Если винты с потайной головкой, указанные ниже пунктирной линии, должны поставлятся с резьбой до головки,
то условное обозначение должно быть дополнено литерой А.

Латунь
Нержавеющая сталь А2
Нержавеющая сталь А4
Оцинкованная сталь

Винты с потайной головкой и крестообразным шлицем DIN 965
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https://krepcom.ru/catalog/vinty-razdel/vint_potay_DIN965_latun.htm
https://krepcom.ru/catalog/vinty-razdel/vint_s_potaynoy_golovkoy_nerzhaveyka.htm
https://krepcom.ru/catalog/vinty-razdel/vint_s_potaynoy_golovkoy_din_965_stal_a4.htm
https://krepcom.ru/catalog/vinty-razdel/vint_potay_s_metricheskoy_rezboy_otsinkovannyy.htm
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Таблица 1

Данная информация предоставлена компанией Крепком www.krepcom.ru
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  ) Размеры в скобках применять не рекомендуется.
  ) Р - шаг крупной резьбы.
  ) Винты с длиной выше пунктирной линии - с резьбой до головки (b=l(a+k)).
Длины более 60 мм увеличиваются с интервалом в 10 мм.
Для коммерческих длин (данных между ступенчатыми линиями), значения массы были указаны.

Винты с потайной головкой
и крестообразным шлицем

DIN 965
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Шлиц №

Тип Н,
глубина
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Сечение
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Расчетный вес (7,85 кг/дм  ) кг за 1000 штук, кг3
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