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Обозначение цилиндрического штифта диаметром d = 4 мм, полем допуска h11 и длиною l = 20мм
Цилиндрический штиф DIN 7 - 4 h11 x 20

3. Размеры и обозначения

DIN 7

    Стандарт содержит требования, предъявляемые к направляющим цилиндрическим штифтам, изготовленным 
из стали или цветных металлов без закаливания. Деталь предназначена для соединения деталей, которые не 
испытывают большие нагрузки или служат для передачи относительно небольших нагрузок.
    

Поля допуска диаметра цилиндрического штифта d различаются формой края

Цилиндрические штифты

Parallel pins

Цилиндрические штифты DIN 7 

 

Поля допуска
(с линзовыми изгибом)

d = 1 до 50 мм

Поля допуска
 (с коническим изгибом)

d = 0,8 до 50 мм

Поля допуска
(без изгиба)

d = 0,8 до 50 мм
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Скошенные края

Безрежущий производственный процесс для 
поля допуска m6 и h8 на выбор производителя

Зачищено

Parallel pins

Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь А1, А2, А4

2. Материал изготовления

https://krepcom.ru/catalog/shtifty/shtift_tsilindricheskiy_napravlyayushchiy_din_7_gost_3128_70.htm
https://krepcom.ru/catalog/shtifty/shtift_tsilindricheskiy_napravlyayushchiy_din_7_nerzhaveyushchaya_stal_a4.htm
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Таблица 1
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Номинальный
размер

Допустимое отклонение
 в диаметре штифта
m6 h8, h11

Вес (7,85 кг/дм  ) кг за 1000 штук3
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Длина более 200 мм должна быть от 20 до 20 мм.
По возможности следует избегать промежуточных длин.
Обычные размеры указаны по весу.
Вес только ориентировочный.
В случае цилиндрических штифтов без наконечников вес уменьшается за счет веса двух колпачков.
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Таблица 1 (продолжение)
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Данная информация предоставлена компанией Крепком www.krepcom.ru


